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PRIKLADY DOBRE PRAXE

Systém energetického managementu 1SO 50001

Zvysovani energeticke efektivity




VYUZITI ODPADNIHO TEPLA A ODPADU

Obec Skfipov u Opavy

Vyuziti dfevni hmoty z truhlarské vyroby pro potfeby obce a domacnosti

= Obec bez pfipojeni na zemni plyn

= Lokalni vytapé&ni pfevazné tuhymi palivy, nékolik instalaci TC

Truhlarska vyroba produkujici drevni odpad

= Vysoké naklady na likvidaci odpadu

= Znecisténi ovzdusi lokalnimi topidly v topné sezoné

= Vysoka pracnost a nekomfortnost vytapéni objektt v obci
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VYUZITI ODPADNIHO TEPLA A ODPADU

= Obec Skfipov u Opavy

Zdroj: mapy.cz

B T A ik, 3
'. LH \ T i 9 . fu:
. LR | & i
i o on e
4 oifiEorporationde CpenStreathapils | | X . B




VYUZITI ODPADNIHO TEPLA A ODPADU

RESENI:

Kotelna s vyuzitim veSkeré odpadni dfevni hmoty z provozu truhlarské vyroby

Kotelna s vyuzitim odpadu z truhlarské vyroby a nedaleké pily
= Vybudovani horkovodni rozvodu

= Napojeni obecnich a soukromych objektl na centralni zasobovani teplem
(pfi zachovani puvodnich zdroju tepla jako zaloznich zdrojl)
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VYUZITI ODPADNIHO TEPLA A ODPADU

= Obec Skfipov u Opavy — mapa horkovodu
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VYUZITI ODPADNIHO TEPLA A ODPADU

HLAVNI VYHODY:

= Uspora nakladt firmy na skladkovné

= Uspora naklad(i na vytapé&ni a komfortn&jsi provoz pfipojenych domacnosti a
obecnich objektu

= ZlepsSeni ovzdusi v obci v topné sezoné

= Uspora provoznich nakladd obce
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ZVYSOVANI EFEKTIVITY VYROBY

Denso Liberec

Vyuziti odpadniho tepla a zvySovani energetické efektivity

= Vyroba dilt pro automobilovy primysl — plastové a hlinikové dily

= Nejvétsi spotrebice: vstfikolisy plastl, zapékaci pece, nucena vyména
vzduchu, stalé osvétleni, chlazeni

= Stale se rozsifujici vyroba (za 10 let vice jak 2x)

= \/ySSi naroky na mnozstvi potrebné energie a bezpecnost dodavek energie
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ZVYSOVANI EFEKTIVITY VYROBY

RESENI:

Vyuziti odpadniho tepla ze zapékacich peci — spalinové vyméniky

Vyuziti tepla pro vytapéni a pro chlazeni

Vyuziti odpadniho tepla pro vyrobu elektrické energie

Zefektivnéni provozu vzduchotechniky

= Snizeni energetické narocnosti osvétleni
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ZVYSOVANI EFEKTIVITY VYROBY

RESENI A HLAVNIi VYHODY:
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Ze spalinovych vyméniku rozvody horké vody pro vlastni potfebu

Snizeni nakladl na vytapéni na ,0 GJ“

Vybudovani jednotky absorpéniho chlazeni — snizeni nakladd na chlazeni
ORC jednotky pro vyrobu elektrické energie

Snizovani energetické narocnosti osvétleni - LED

Rizeny systém vétrani podle aktualnich koncentraci $kodlivych latek —
frekven¢ni ménice, senzory kvality vzduchu

Instalace FVE pro vlastni potfebu — osvétleni, dobijeni elektrickych voziku

SniZeni nakladl na nakupovanou energii o vice jak 50% i pfi zdvojnasobeni

vyroby
"



ZVYSOVANI EFEKTIVITY VYROBY

MSSL Dolni Redice

Monitoring vlastni spotreby a vyuziti odpadniho tepla

= Vyroba dilt pro automobilovy primysl — plastové dily

= Nejvétsi spotrebice: vstfikolisy plastl, stalé osvétleni, chlazeni vyrobnich
zarizeni

= Stale se rozsitujici vyroba (za 10 let vice jak 3x)
= \/ySSi naroky na mnozstvi potrebné energie a bezpecnost dodavek energie

= Méreni spotfeb pouze na hranicich energetického hospodarstvi
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ZVYSOVANI EFEKTIVITY VYROBY

RESENI:

Vyuziti odpadniho tepla z chlazeni

Vyuziti tepla pro vytapéni
= Zefektivnéni provozu vzduchotechniky
= Snizeni energetické narocnosti osvétleni

= Méreni spotfeby energie dil€ich celku
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ZVYSOVANI EFEKTIVITY VYROBY

RESENI A HLAVNIi VYHODY:
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Na zakladé nové instalovaného méreni zjisténi realnych spotreb dilCich celku

Snizeni nakladld na vytapéni na ,0 GJ“ v plynu — redistribuce odpadniho tepla
Z vyroby

Snizovani energetické naroc¢nosti osvétleni - LED

Rizeny systém vétrani podle aktualnich koncentraci $kodlivych latek —
frekven¢ni ménice, senzory kvality vzduchu

Snizeni nakladl na nakupovany zemni plyn o vice jak 90% i pfi zachovani
vnitfniho prostredi a pri rozsireni administrativni Casti i vyroby
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PRIKLADY MOZNYCH REALIZACI

= VYUZITIi ODPADNIHO TEPLA

= Chladirenske a mrazirenské provozy — vyuziti odpadniho tepla pro vytapéni,
ohfev bazénu, zemédélskou vyrobu (skleniky), apod...

= Vyuziti odpadniho tepla z primyslové vyroby — vytapéni, chlazeni, ohfev TV

= Kogeneracni jednotky se spalovanim odpadu — vyuziti tepla i elektrické
energie, véetné ORC (organicky Rankinav cyklus)

= Energetické vyuziti odpadu
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KONTAKT

Martin Dolezal
Projektovy manazer pro oblast stavebnictvi a energetiky
TUV NORD Czech, s.r.o.
Ceskomoravska 2420/15
190 00 Praha 9

Kancelar Hradec Kraloveé
Prazska 155/4
500 04 Hradec Kralové
Tel: +420 296 587 201-9
Mobil: +420 777 353 365
E-mail: dolezal@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz
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