I .
HORMEN CEZ ESCO
| | CLEN CEZ ESCO

Osvetleni ve 21. stoleti

-  Moderni pristupy
- Energetickeé uspory v osvetleni

CLEN SKUPINY CEZ
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Kolik €ini potreba na sviceni?

Verejné budovy

Obchodnich prostory

Kancelarske budovy

Logistické haly

E CEZ ESCO

20% - 40% nakladil na
elektrickou energii je
vynalozeno na

osveétleni

1 = Vytapéni

2 = Osvétlenl

3 = Chlazeni

4= Jiné

5 = Tepla uZitkova voda

CLEN SKUPINY CEZ
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Jak realizovat spravnou a energicky

optimalni osvetlovaci soustavu?

CLEN SKUPINY CEZ
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2) Parametry svitidel

U&innost svitidla 50% - 98%
Mérny vykon svételného zdroje 50Im/W - 160Im/W

Reseni: pouziti svitidel s vysokou Géinnosti
Rozdil ve spotrebé: 30 — 50%

3) Dimenzovani osveétlovaci soustavy

Normou je definovan udrzovaci Cinitel. Zahrnuje starnuti
a znecisténi soustavy.

Reseni: systém Fizeni osvétleni
Rozdil ve spotrebé: 25 — 40%

CLEN SKUPINY CEZ
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4) Vyuziti denniho svétla a monitoring pritomnosti osob

Konstantni hladina
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5) Dynamické osveétleni — promeénliva teplota

chromaticnosti 2700K — 6500K v case

CLEN SKUPINY CEZ
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6) Casové rezimy

Napr.
. Plny provoz
. Bezpeénostni provoz pro kamerové systémy

ARKS
LEERIOBR
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LED technologie —ano nebo ne?

. Velmi progresivni a rozvijejici se technologie

. Pri spravné aplikaci moznosti vysokych uspor
. Velmi naro€éné na technické podminky

. Teplotni management

. Pokles svételného toku v €ase

. Proklamace nerealnych parametru

. Realny pfrikon a svitivost svitidla

. Realna zivotnost produkti

Puvod produktu, certifikace, bezpeénost
Mnoho neznalych a neseriéznich dodavatelt

. Vys8sSi cena — orientace na navratnost investice

CLEN SKUPINY CEZ
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Co vam nabidne seriozni firma?

«  Servis, vypocty osvétleni
 Vypocet navratnosti produktu s relevantnimi daty

* NE tendencni kalkulace

« Realna doba sviceni

 Realna cena elektrické energie

«  Zachovani parametril pozadovanych normou
 Financni stabilita — schopnost plnit své zavazky (zaruky)
Pulvod produktu a vyrobce komponentti
« Certifikaty elektrické bezpecnosti a jejich pravost
«  Historii, reference

C¢€

CLEN SKUPINY CEZ



| '
 HORMEN CEZ ESCO

| | CLEN CEZ ESCO

Vyrobni a logisticky areal AURAVI Francie

Vstupni parametry

Pozadovana intenzita osvétleni 200, 300 Ix

Cena elektrické energie 2,2 Ké/kWh
Pocet hodin provozu 16 hod/den

Parametry svitidel
Celkovy U&innost Doba zivota
Pouzité svitidlo + zdroj prikon svetelného

svitidla svitidla zdroje

Osveétlovaci

soustava

Pramyslové svitidlo
Pdvodni OS  |\vybavené halogenidovou 460 W 53 % 18 000 Hod
vybojkou HIT 400W

Svitidlo LEDDON LED

0
e o8 vty 188 W 89 % 50 000 Hod
Svitidlo LEDDON LED 94 W 89 % 50 000 hod
2xX4TW

CLEN SKUPINY CEZ
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Usporné faktory:

U&innost svitidel: 89% vs. 53%

Prikon soustavy: 7,6kW vs. 24,5kW

Zivotnost zdroje: 50 000hod vs. 18 000hod

Rozdéleni prostoru do zén dle pozadavki na osvétleni

Regulace osveétleni — denni osvétleni, korekce udrzovaciho Cinitele

Navratnost investice: 3,1 roku

CLEN SKUPINY CEZ
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Navratnost investic nové soustavy

2000 000 K&

1,800 000 K& P

1600 000 K& /

1 400 000 K& /

1200 000 K& /

1,000 000 K& / /

/ —— Celkové naklady HIT

800 000 Ke / / —— Celkové naklady LED

600 000 K&

400 000 K& /

200 000 K& /

- K&

Celkové naklady

CLEN SKUPINY CEZ
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Bylo mi cti a dekuji Vam za pozornost!

Marek Fiser

E-mail: mfiser@hormen.cz

Tel.: 731 150 424
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